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Produkteigenschaften

m Zum Selbstfahren mit Fihrerschein "B"
m Mit variabler, selbstnivellierender Abstlitzung

m Mit drehbarem Arbeitskorb

m 230 V Steckdose im Korb ; R n -.: 6 e

Beschreibung Technische Daten
Mit d k kt MTG 27B k6 Si . . =
't dem kompakten onnen ste maximale Arbeitshohe 27 m
mihelos mit 230 kg Tragkraft eine Arbeitshéhe
. . maximale Plattformhohe 25 m
von 27 m erreichen. Dank der automatischen
Abstltz-Nivellierung kann das Gerat auch auf Flastformbreite el
unebenem Untergrund einfach, schnell und Plattform-Lénge 0,7 m
sicher zum Einsatz gebracht werden. Das Tragkraft 230 kg
kompakte Fahrzeug ist durch seine geringe Lange Korbdrehung 2 x 90°
sehr wendig und darf mit dem ,,normalen“ B- Abstiitzbreite beidseitig 3,54 m
Fiihrerschein gelenkt werden. Auf der Ladefliache .
Transportldnge 6,75 m
kann Material zum Einsatzort mitgenommen
Transportbreite 2.1
werden. Durch den einfachen Aufbau (nur r porthbret m
Teleskop) kann der Korb rasch in die gewiinschte Gerdtehohe 31m
Position gebracht werden. Gewicht 3.340 kg
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