maltech

Arbeitsbidhnen

Personallift MT 120N

Spezialarbeitsbiihnen

Produkteigenschaften

m Batteriebetrieben
m Ohne Abstiitzungen

m Mit abriebfreien WeiBreifen

Beschreibung

Mit der kompakten MT 120N erreichen Sie 12 m.
Arbeitshéhe bei 200 kg Tragkraft. Der Korbarm
erméglicht es Thnen Hindernisse 5,20 m weit zu
tUbergreifen (z. B. Fertigungsmaschinen in
Hallen). Die abriebfesten WeiBBreifen hinterlassen
keinerlei Spuren am Boden. Der leise
Batterieantrieb sorgt flir entspanntes Arbeiten.
GroBer Lenkeinschlag, kompakte Abmessungen
und lGberhangfreies Schwenken erméglichten
punktgenaues Mandvrieren und das Arbeiten in
engsten Bereichen. Die MT 120N ist das optimale
Gerat fir Instandhaltungsarbeiten in

Industriebetrieben.

WIEN LaxenburgerstraBe 2488, 12: ah | Telefor
GRAZ Industriezeila 1, 2401 Kalsdorf | Telefon 00
HALL IN TIROL schl Ba 24, 6080 Hall in Tirol

LINZ Gewerbepark 11, 4052 Ansfelden | Telefon 00

ST. POLTEN Ernst Maerker StraBe 20, 3100 St. Pélten | Telefon 0043 /2742 [ 22206 | poelten@maltech.c

GYOR | DEBRECEN | BUDAFPEST | BRATISLAVA | KOSICE
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Technische Daten

maximale Arbeitshohe
maximale Plattformhohe
Schwenkbereich
Plattform-Ldnge
Plattformbreite
Tragkraft
Transportldnge
Transportbreite
Gerdtehdhe

Gewicht

Antrieb

5 45 T4 | salzburg@maltec

22 44 | wien@maltech.com
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malttec!

12 m

10 m
343°

1,1 m

0,7 m
200 kg
3,85 m
1,2 m
1,99 m
5.200 kg

Batterie



