maltech

Arbeitsbidhnen

SCheren - Technische Daten
A r b e i t S b l.i h ne M S maximale Arbeitshohe 13,75 m

1 3 8 N maximale Plattformhodhe 11,75 m
. . Tragkraft 350 kg

Scherenarbeitsbihnen -

Plattform-Ldnge 2,26 m

Plattformbreite 115 m
Produkteigenschaften

Plattformausschub 0.91 m
m Batteriebetrieben .

Transportldange 2,44 m
m Mit abriebfreien WeiBBreifen Transportbreite 119 m

Geratehohe 2,54 m
Beschreibung Gewicht 3.221 kg
Mit der schmalen MS 138N erreichen Sie 13,75 m Antrieb Batterie
Arbeitshéhe. Durch die Breite von nur 1,19 m Schrégstellung quer 1,5 ©
eignet sich die Bliihne z. B. ideal zur Montage Schrégstellung léngs 30

zwischen Regalsystemen in Hallen. Die
Arbeitsflaiche kann vergréBert, und damit ein
Hindernis von 1,00 m Giberwunden werden. Die
abriebfesten WeiBBreifen hinterlassen keinerlei
Spuren am Boden. Der leise Batterieantrieb sorgt
fir entspanntes Arbeiten. Zur Einbringung kann
die Gerdtehdhe durch Klappen des Gelidnders
reduziert werden. Das ermdglicht die Zufahrt in

viele Bereiche mit begrenzter Einfahrtshdhe.
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