maltech

Arbeitsbidhnen

LKW-Arbeitsbihne

MTG 32
LKW Arbeitsblihnen

Produkteigenschaften

m Mit Bedienungsmann

m Mit drehbarem Arbeitskorb

230 V Steckdose im Korb

Luft- oder Hochdruckwasser-

Leitung zum Korb

Technische Daten

Beschreibung maximale Arbeitshéhe 32 m
Unser erfahrenes Bedienpersonal bringt Sie mit maximale Plattformhdhe 30 m
600 kg Tragkraft im groBen Arbeitskorb schnell
. . . . Schwenkbereich 540°
und sicher auf 32 m Arbeitshéhe. Ein langer,
teleskopierbarer Korbarm sorgt fiir maximale Plattformbreite LA ]
Flexibilitdt. Der Korb kann auf 4 m verbreitert Plattform-Lénge 3,88 m
werden (z. B. bei Montage groBer Werbetafeln). Tragkraft 600 kg
Zum Heben von groBen, schweren Teilen kann
. . Korbdrehung 2 x 85°
der MTG 32 mit dem Powerliftsystem
ausgestattet werden (Lastaufnahme-Konsolen minimale Abstitzbreite 2,51 m
und Galgen auBerhalb des Korbgelanders). Die Abstiitzbreite beidseitig 6,2 m
Druckluft- bzw. Wasseranschliisse im Korb Transportlénge 8,4 m
kdnnen u. A. bei Reinigungsarbeiten an Fassaden
gung Transportbreite 2,5 m
genutzt werden
Gerdatehohe 3,54 m
Gewicht 11.700 kg

SALZBURG BayernstraBe 47, s | Telefon 0043 [

WIEN LaxenburgerstraBe 246E, 1230 Wien | Telefon 00

GRAZ Industriezeila 1, 28401 Kalsdorf | Telefon 00

HALL IN TIROL Schl Be 24, 8060 Hall in Tirol | Telefor 2 | hall@maltech.com

LINZ Gewerbeapark 11, 4052 Ansfelden | Telefon 004 I 7 Li maltach.com

ST. POLTEN Hugo von HofmannsthalstraBe 4, 3100 St. Pélten | Telefon 0043 71/ 616 22 44 | stpoelten@maltech.com

GYOR | DEBRECEN | BUDAPEST | BRATISLAVA | KOSICE




