maltech

Arbeitsbidhnen

LKW-Arbeitsbuhne

MTG 30
LKW Arbeitsblihnen

Produkteigenschaften

m Zum Selbstfahren mit Fiihrerschein "C"
m Mit drehbarem Arbeitskorb
m 230 V +24 V Steckdose im Korb

m Mit Korbarm

Beschreibung

Mit dem kompakten MTG 30 kénnen Sie mihelos
mit 350 kg Tragkraft eine Arbeitshéhe von 30 m
erreichen. Ein Korbarm sorgt dabei fir maximale
Flexibilitat. Dank der variablen Abstitzung
kdnnen die Stitzenausleger stufenlos
ausgefahren werden um, je nach Platzangebot,
die maximal mégliche Performance des
Arbeitsbereiches nutzen zu kénnen. Dank der
automatischen Abstitz-Nivellierung kann das
Gerat auch auf unebenem Untergrund einfach,
schnell und sicher zum Einsatz gebracht werden.
Auf der Ladefliche kann Material zum Einsatzort

mitgenommen werden.

SALZBURG BayernstraBe 47, 5071 Wals |

an | Telefor
GRAZ Industriezeila 1, 8401 Kalsdorf | Telefon 00
HALL IN TIROL Schlaglst 24, 8060 Hall in Tirol

LINZ Gewerbepark 11, 4052 Ansfelden | Telefon 004

Ve

Pl s

I
[
121012345678 910111213141518171819202122 “5y

Technische Daten

maximale Arbeitshohe
Schwenkbereich
Plattformbreite
Plattform-Ldnge
Tragkraft

Korbdrehung

minimale Abstiitzbreite
Abstiitzbreite beidseitig
Transportldange
Transportbreite
Gerdtehdhe

Gewicht
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GYOR | DEBRECEN | BUDAFPEST | BRATISLAVA | KOSICE

30 m

2 x 270°
0,8 m
1,8 m
350 kg
2 x 85°
2,5 m
5m
7,6 m
2,5 m
3,45 m

8.800 kg



