maltech

Arbeitsbidhnen

Scheren-
Arbeitsbihne MS
217HAS

Scherenarbeitsbihnen

Produkteigenschaften
m Gelandegingig
m Automatische Abstitzung

m 230 V Steckdose im Korb

Beschreibung

Mit der MS 217HAS erreichen sie lautlos und
emissionsfrei 21,70 m Arbeitshéhe. Sie ist daher
ideal fir den Einsatz in sensiblen Bereichen wie
Krankenhdusern oder Altersheimen geeignet. Ist
kein Strom vorhanden, sorgt ein Dieselmotor fir
die notwendige Antriebsenergie. Die abriebfesten
WeiBreifen hinterlassen keinerlei Spuren am
Boden. Trotzdem ist das Gerat dank Stollenprofil
und Pendelachse gelandegangig. Mit der
selbstnivellierenden Abstitzung kann die Biihne
auch auf unebenem Untergrund schnell und

sicher zum Einsatz gebracht werden.
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Technische Daten

maximale Arbeitshohe
maximale Plattformhodhe
Tragkraft
Plattform-Ldnge
Plattformbreite
Plattformausschub
Transportldnge
Transportbreite
Gerdtehohe

Gewicht

Antrieb
Schrdagstellung quer
Schragstellung ldngs
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