maltech

Arbeitsbidhnen

Teleskop-
Arbeitsbihne MT
282DA+

Teleskoparbeitsbihnen

Produkteigenschaften

m Ohne Abstiitzungen

m Mit drehbarem Arbeitskorb

Gelandegangig

Mit Korbarm

Dieselallrad-Antrieb

Beschreibung

Mit der MT 282DA erreichen Sie 28,20 m
Arbeitshéhe bei 450 kg Tragkraft. Durch den
einfachen Aufbau (nur Teleskop) kann der
Arbeitskorb rasch in die gewlinschte
Arbeitsposition gebracht werden. Dabei sorgt ein
Korbarm fiir hohe Flexibilitdt bei der
Positionierung des Arbeitskorbes. Der kraftvolle
4WD-Dieselantrieb, Stollenreifen und eine
Pendelachse erméglichen es IThnen auch schwer
zugangliche Arbeitsbereiche im Gelande anfahren
zu kénnen. Durch Fahren in voller H6he kénnen
unterschiedliche Arbeitspunkte schnell erreicht

werden.
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Technische Daten

maximale Arbeitshohe
maximale Plattformhohe
Schwenkbereich
Plattform-Ldnge
Plattformbreite
Tragkraft
Korbdrehung
Transportldnge
Transportbreite
Gerdtehdhe

Gewicht

Antrieb

Schragstellung quer
Schriigstellung ldngs
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28,2 m
26,2 m
360°
0,91 m
2,45 m
450 kg

2 x 90°
12,2 m
2,48 m
3,05 m
17.300 kg

Diesel-Allrad,
4x HD-
Motoren
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