maltech

Arbeitsbidhnen

Teleskopgelenk-
Arbeitsbuhne MT
157DA)+

Teleskoparbeitsbihnen

Produkteigenschaften

m Ohne Abstiitzungen

m Mit drehbarem Arbeitskorb

Gelandegangig

Mit Korbarm

Dieselallrad-Antrieb

Beschreibung

Mit der MT 157DAJ+ erreichen Sie 15,70 m
Arbeitshohe bei 340 kg Tragkraft. Durch den
Gelenkarm kann spielend leicht Gber Storkanten
und Hindernisse hinweg gearbeitet werden. Der
Korbarm ermdglicht dabei eine besonders
flexible Positionierung des Arbeitskorbes. Dank
kraftvollem 4WD-Dieselantrieb, Stollenreifen und
einer Pendelachse ist es mdéglich auch schwer
zugingliche Arbeitsbereiche im Gelande
anzufahren. Durch Fahren in voller Hohe kénnen
unterschiedliche Arbeitspunkte schnell erreicht

werden.
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Technische Daten

maximale Arbeitshohe
maximale Plattformhohe
Schwenkbereich
Plattform-Ldnge
Plattformbreite
Tragkraft
Korbdrehung
Transportldnge
Transportbreite
Gerdtehdhe

Gewicht

Antrieb
Schrigstellung quer

Schrigstellung ldangs
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HALL IN TIROL Sch iBe 24, 8060 Hall in Tirol | Telefon

LINZ Gewerbepark 11, 4052 Ansfelden | Telefon 0043 f 7229 / 7

ST. POLTEN Ernst Maerker StraBe 20, 3100 St. Pélten | Telefon 0043 /2742 [ 2

GYOR | DEBRECEN | BUDAFPEST | BRATISLAVA | KOSICE
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15,7 m
13,7 m
360°
1,83 m
0,77 m
454 kg
2x90°
6,6 m
2,4 m
2,3 m
7.448 kg
Diesel-Allrad
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