maltech

Arbeitsbidhnen

Raupenteleskopgelenk-

Ceiny
Arbeitsbuhne MT N
Spezialarbeitsbihnen — \KF:
Produkteigenschaften & [:
m Kettenfahrwerk, mit Abstiitzungen i Lb
i H
m Abstitzung in Hanglage méglich :} I
m Gelandegingig
m Batteriebetrieben
Technische Daten

Beschreibung maximale Arbeitshéhe 16,96 m
Mit der MT 170RB erreichen Sie 17 m Arbeitshéhe Schwenkbereich 360°
bei 230 kg Tragkraft. Der teleskopierbare Plattform-Lénge 0,6 m
Gelenkarm ermdglicht Arbeiten tGiber Storkanten Plattformbreite 1.3 m
und Hindernisse hinweg. Selbstnivellierende T 230 ks
Klappstliitzen (SpinnenfiiBe) gleichen

. . Korbdrehung 2x62°
Bodenneigungen aus und sorgen fiur sicheren
Stand. Das Raupenfahrwerk ermdglicht Einsatze Abstutzbreite S
in schwer zuginglichem Gelinde. WeiBe, Transportldnge 4,03 m
abriebfeste Raupenketten schonen empfindliche Transportbreite 1,48 m
Bdéden und erlauben Fahrten auf bedingt Gerdtehdhe 2 m
tragfahigem Untergrund wie Wiesen. Gewicht 2.230 kg

Antrieb Batteriebetrieben

SALZBURG BayernstraBe 47, 5071 Wals | Telefon 0043 [ &

WIEN LaxenburgerstraBe 246B, 1220 Wien | Telefon 0043 /1 / 616 22 44 | wien@maltech.com
GRAZ Industriezeila 1, 8401 Kalsdorf | Telefon O

HALL IN TIROL Sch iBe 24, 8060 Hall in Tirol | Telafon

LINZ Gewerbepark 11, 4052 Ansfelden | Telefon 0043 f 7229 / 7

ST. POLTEN Ernst Maerker StraBe 20, 3100 St. Polten | Telefon 0043 /2742 [ 2 5 | poelten@maltech.com

GYOR | DEBRECEN | BUDAFPEST | BRATISLAVA | KOSICE




